Navod na obsluhu samohybné niizkové plosiny
COMPACT 8, 8W, 10N, 10 a 12

Kéd | Podet Zprava Popis Reseni
alarmu | bliknuti na displeji
(MDI)
ALO1 3 EVP NOT OK | ¢ Problém s civkou « Vyhledat prerueni u civky pro
nebo s napajenim civky |spousténi vélce zvedani.
YV7/YV9
ALO6 6 SERIAL ERROR | * Chybi pfijem signalu | * Vyhledat problém u nasledujicich
#1 ze sériové karty regu- | prvku:
latoru nebo je pfijem « Sériové karta ovladaciho pultu
chybny. na plosing;
 Kabelovy svazek;
« Spojeni mezi regulatorem a ovlada-
cim pultem na plo$iné.
« Dal$i mozné pficiny:
Problémy s kabelazi u vedeni MDI
nebo u MDI.
AL13 6 EEPROM KO |+ Problém s EEPROM | * Vyménit regulétor.
regulatorem.
AL32 3 VMN NOT OK |VMN v klidovém stavu | ® Prekontrolovat izolaci regulatoru
nizky nebo b&hem pro- | mezi svorkami B- a P.
vozu neodpovida PWM. | « Pokud je hodnota mensi nez 65 KQ
vyménit reguléator.
» Jinak prekontrolovat motor.
AL37 4 CONTACTOR | * Slepeny kontakt SB1. |* Prekontrolovat SB1.
CLOSED
AL38 4 CONTACTOR | * Porucha pfidavneho | * Prekontrolovat SB1.
OPEN kontaktu SB1.
AL49 5 = OEVER | Zadny proud pfi dota- | * Vyménit regulator.
zu na pohyb.
AL53 5 STBY | HIGH | Silovy proud v klidové | ¢ Vyménit regulétor.
poloze.
AL60 3 CAPACITOR | * Kondenzatory se ne- | * Vymeénit regulator.
CHARGE nabijeji pfi startu.
AL62 9 TH. » Tepelna ochrana re- | * Vymenit regulator.
PROTECTION |gulétoru: teplota pfes
75",
AL66 8 BATTERY LOW | » Akumulatory vybity. » Pfekontrolovat:
* akumulétor,
 nabijecku,
» napéjeci napéti.
AL73 1 POWER « Zkrat u civky elektro- | Pfekontrolovat:
FAILURE #1 |magnetu nebo houkac- |* jednotlivé civky elektromagnetic-
ky nebo civky SB1. kych ventild,
* houkacku,
« civku stykace SB1.
AL74 4 DRIVER « Ovladani stykace SB1 | * Problém s SB1 nebo regulatorem.
SHORTED | nefunguje nebo zkrat.
AL75 4 CONTACTOR |+ Ovladani stykate SB1 |« Problém s SB1 nebo regulatorem.
DRIVER nefunguje nebo nespi-
na.
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Navod na obsluhu samohybné nlizkové plosiny
COMPACT 8, 8W, 10N, 10 a 12

Kéd | Podet Zprava Popis Resgeni
alarmu | bliknuti| na displeji
(MDI)
AL78 2 VACC NOT OK |« Paka v klidové poloze. | » Piekontrolovat vystupni napéti joy-
sticku na displeji v testovacim rezimu.
* Pfi chybném nastaveni, pfizptisobit
hodnoty kalibraci sériove karty.
« Jinak vymeénit regulator.
AL79 2. INCORRECT |* Nespravna startovaci |¢ Pfekontrolovat vystupni data joy-
START sekvence. sticku pomoci rezimu TESTERU
na displeji a potom podle vysledku
testu vyménit bud regulator nebo
: joystick.
AL80 2 FORW + BACK | ¢ Soucasny pozada- * Pfekontrolovat vystupni data joy-
vek na pohyb VPRED  |sticku pomoci rezimu TESTERU
a VZAD. na displeji a potom podle vysledku
testu vyménit bud regulator nebo
joystick.
AL90 4 DRIVER 1 KO | Civka YV6 nebo zkrat. | * Pfekontrolovat civku elektromagne-
tického ventilu YV v€etné pfipojek.
AL93 0 WRONG INPUT |+ Spinaé start horniho | ¢ Vyménit spina¢ pro zvedani u dolni-
CONF. ovladaciho pultu spind | ho ovladaciho pultu.
pfi pozadavku na pohyb
ENABLE z dolniho ovla-
daciho pultu.
AL94 6 MICRO * Potita¢ Siemens ne- | * Vyménit regulator.
CONTROL KO |odpovida spravné.
AL95 7 PRESSURE | ¢ Alarm tlaku. « Piekontrolovat: zatizeni v ko$i, stav
NOT OK kontaktl méfice tlaku, nepreruseni
paprsku.
AL97 5 CURR. * Proud mimo kontrolu. | * Vyménit regulator.
PROTECTION
AL98 0 * Hodiny MDI a regula- |+ Pogkat 6 minut po uvedeni do pro-
toru jsou rdzné. vozu. Pokud problém setrvava, pfi-
pojit displej misto MDI. Pokud stroj
v této konfiguraci funguje, je vadné
MDI.
» Pokud stroj stale nefunguije, jsou
problémy s paprskem nebo regula-
torem.
AL99 6 CHECK UP |« Je aktivni funkce « Pomoci displeje vypnout funkci
NEEDED ,Udrzba“. ,CHECK UP ENABLE".
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